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LED 照 明 器 具 用 信号 制御 調 光 器 
DL-Y012R 
取扱 説明 書 


この 取扱 説明 書 は LED 照明 器具 用 信号 制御 調 光 器 の 取扱 い に つ いて 記載 し て お り ま す 。 


よく お 読み の うえ 、 正しく お 取扱 いく だ さい 。 


l 較 安全 の た め に 必ず 守る こと 


人 @ 据 付 工事 は 、 こ の 「 安 全 の た め に 必ず 守る こと 」 を よく お 読み の うえ 、 確実 に 行っ て くだ さい 。 
人 @ 誤 っ た 取扱 い を し た と き に 生じ る 危険 と その 程度 を 次 の 表示 で 区 分 し て 説明 し て いま す 。 


つた 取扱 い を し た と き に 、 死亡 や 重症 な どの 重大 な 結果 に 結び 付く も の 





つた 取扱 い を し た と き に 、 障害 ま た は 家屋 、 家財 な どの 損害 に 結び 付く も の 





信 お 読み に な っ た あと は 、 お 使い に な る 方 に 必ず 本 書 を お 渡し くだ さい 。 


@ お 使い に な る 方 は いつ で も 見 られ る 場所 に 保管 し 、 移 設 ・ 修 理 の 時 は 工事 され る 方 に 、 ま た 、 お 使い に な る 方 が 変わ る 場合 は 


新 く お 使い に な る 方 に お 渡し くだ さい 。 





据付 け は 、 販 売店 また は 専門 業者 に 依頼 する 。 
お 客 様 自 身 で 据付 け 工 事 を され 不備 が ある と 、 感 電 ・ 火 災 な どの 
原因 に な り ま す 。 


据付 け 工事 は 、 こ の 取扱 説明 書 に 従い 確実 に 行なう 。 
据付 け 工 事 に 不備 が ある と 、 感 電 ・ 火 災 な どの 原因 に な り ま す 。 








据付 け は 、 重量 に 十分 調え られ る 所 に 確実 に 行なう 。 


強度 が 不足 し て いる 場合 は 、 本 機 の 落下 に より 、 ケガ の 原因 に 
な り ま す 。 








改造 ・ 修 理 は 絶対 に し な い 。 
改造 し た り 修理 に 不備 が ある と 感電 ・ 火 災 な どの 原因 に な り ま す 。 
修理 は お 買い 上 げ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 





電気 工事 は 、 電 気 工事 土 の 資 格 の ある 方 が 「 電 機 設備 に 
0 dE 20092 


電気 回 路 容量 不足 や 施工 不備 が ある と 感電 ・ 火 災 な どの 原因 に 
な り ま す 。 





煙 が 出 た り 、 変 な 臭い が し た ら 、 す ぐ 電 源 を 切る 。 
感電 ・ 火 災 な どの 原因 に な り ま す 。 








本 機 の 隙間 や 穴 に 金属 類 を 差し 込ま な い 。 
感電 ・ 火 災 な どの 原因 に な り ま す 。 








本 機 を 布 や 紙 な ど 燃 え や すい 物 で 覆っ た り 、 か ぶせ た り し て 
使用 し な い 。 
火災 の 原因 に な り ま す 。 


指定 太 さ の 電源 線 を 指定 長 さ に 被覆 を 剥が し 、1 本 ずつ 
速 結 端子 の 奥 ま で 差し 込む 。 
EA RE AE り 感電 ・ 火 災 な どの 原因 に な り 














本 機 の 電源 を 入れ た まま お 手入れ し な い 。 
感電 の 原因 に な り ま す 。 





信号 線 端子 台 に (AC100V な ど ) の 電源 線 を 接続 し な い 。 


漏電 ・ 火 災 の 原因 に な る こと が あり ます 。 





表示 され た 電源 電圧 以外 の 電圧 で 使用 し な い 。 
感電 ・ 火 災 の 原因 に な る こと が あり ます 。 








可 換 性 ガス の 漏れ る 恐れ の ある 場所 へ 据付 け な い 。 
20 人 2 





乾燥 不 十 分 な クロ ス 貼 り 、 コ ンク リー ト 面 に は 据付 け な い 。 
絶縁 不 良 や 錆 に より 感電 ・ 落 下 の 原 因 に な る こと が あり ます 。 





濡れ た 手 で スイ ッ チ 、 ボリ ュー ム を 操作 し な い 。 
感電 ・ 故 障 の 原因 に な る こと が あり ます 。 


当社 連続 調 光 用 LED 照明 器具 以外 は 使用 し な い 。 
器具 が 加熱 し て 火災 の 原因 に な る こと が あり ます 。 














配線 は 張力 が か か ら な いよ うに 配線 工事 を 行う 。 
断線 し た り 、 発 熱 ・ 火 災 の 原因 に な る こと が あり ます 。 








本 機 の 電源 を 入れ た まま ラン プ 交 換 を し な い 。 
感電 な どの 原因 に な る こと が あり ます 。 
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と 信 部 品 確 認 ) 


人 @ 箱 の 中 に は 、 こ の 説明 書 の 他 に 次 の 部 品 が 入っ て いま す の で ご 確認 くだ さい 。 


1 . 調 光 器 本 体 …………… 1 
2. 化 粧 プ レー ト ………… 1 
3. プ レー ト 枠 …………1 


E 是 現地 手配 部 品 


人 据付 け に は 以下 の も の が 必要 で す の で 現地 に て 手配 し て くだ さい 。 
1. ス イッ チ ポ ックス 2 個 有 用 スイ ッ チ ボッ クス カバ ー 付 き (JIS C8340) 
2. 据付 用 ネジ 十字 穴 付 ナ ベネ ジ M4 4 本 
3. 接続 電線 電源 線 VVF の 1.6 ~ の 2.0 - 2C 
調 光信 号線 CPEV ゅ 0.9 ~ の 1.2 - 1P 
※ そ の 他 の 取付 金具 を 使用 する 場合 は 別途 手配 くだ さい 。 


4 
116 


調 光信 号線 用 速 結 端子 








操作 プレ ー ト 
つま み 
8 © 電源 スイ ッ ツチ Q 
質量 0.3Kg 
裏 ケ ー ス 








周 結 線 図 ) 


(DL-Y012R 配線 図 (100~254V 用 )〉 


連続 調 光 用 LED 照明 器具 











人 @ 1 ヶ所 点滅 (2 ヶ所 点滅 は で きま せん 。 ) 


本 機 の 据付 け や 照 明 器具 へ の 配線 作業 は 、 本 体 の 電源 スイ ッ チ で は な く 、 系統 ブレ ー カ を 遮断 し 行なっ て くだ さい 。 
感電 の 原因 に な る こと が あ り ま す 。 


電源 線 は むき 線 部 分 が 外 に 出 な いよ うに 確実 に 差し 込ん で くだ さい 。 
また 差し 込ん だ 後に は 線 を 軽く 引っ 張り 十分 に 差し 込ま れ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
差し 込み 不 十 分 は 、 むき 線 部 分 が 板金 と 接触 し 、 火災 の 原因 に な る こと が あり ます 。 





es 周 据付 方 法 


1. 据 付け 条件 
@ 本 機 に 接続 で きる 照明 器具 は 15A 以内 で す 。 接続 台数 は 下記 の 「6-10. 信号 制御 調 光 器 へ の 接続 台数 」 を 参照 くだ さい 。 
@ 各 接続 電線 は 、 動力 線 ・ 高 圧 線 と の 近接 や 東 線 を 行わ な か いで くだ さい 。 ま た 接続 電線 と 動力 線 ・ 高 圧 線 が 平行 する と き の 隔 離 は 
下記 に 従っ て くだ さい 。 
・600V 以下 の 低圧 電力 線 は 300mm 以上 
・ そ の 他 の 高圧 電力 線 は 600mm 以上 
人 @ 信 号線 の 総 配線 長 は 100m 以内 で 行なっ て くだ さい 。 
2. 本 体 ゲ ー ジ に 合わ せ て 、 電源 線 は 10mm、 調 光信 号線 は 9mm 被覆 を むい て くだ さい 。 
3. 本 体 を プレ ー ト 枠 に は め 、 壁 に 近づけ て くだ さい 。 ( プレ ー ト 枠 に は 表裏 が あり ます 。「 上 」 表 示 を 本 体側 に し て くだ さい ) 
4. 電源 線 と 引出 線 を 圧着 な どの 方 法 で 確実 に 結線 し て くだ さい 。 


5. LED 照 明 器 具 の 調 光信 号 入力 端子 か ら の 調 光信 号線 を 本 機 の 調 光信 号線 用 速 結 端子 の 電線 穴 に 、 芯線 を 完全 に 差し 込ん で くだ さい 。 


(極性 は あり ませ ん ) 

6. 本 機 を 2 個 用 スイ ッ チ ボッ クス に ネジ で 取付 け て くだ さい 。 

7. プレ ー ト 枠 に 化粧 プレ ー ト を 取付 け て くだ さい 。 

8. 調 光 信号 線 を 外す 場合 は 、 調 光信 号線 用 速 結 端子 の 解除 ボタ ン を ドラ イ バ ー な ど で 押 し な が ら 調 光信 号線 を 引き 抜い て くだ さい 。 

9. 調 光 信号 線 に シー ルド 付 線 (CPEV-S) は ご 使用 に な ら な いで くだ さい 。 や お を え ず ご 使用 の 場合 に は 、 シールド 線 は 渡り 配線 し 
1 点 ア ー ス を 行なっ て くだ さい 。 シー ルド 線 処理 が 不 十 分 な 場合 は ノイ ズ に より チラ ツキ ます 。 











速 結 端 


























2 個 用 スイ ッ チ ボッ クス プレ ー ト 枠 本 体 化粧 プレ ー ト 








10. 信号 制御 調 光 器 へ の 接続 台数 
信号 制御 調 光 器 (DL-Y012R) の 接続 台数 は 、 


12A(15A x 0.8) 40 台 - _ 
と 灯具 の 取扱 説明 書 に 記載 の 送り 台 
LED 電源 入力 電流 x LED 電源 台数 LED 電 源 台数 0 


の いずれ か の 最小 の 台数 と な り ま す 。 


【 信 使用 方 法 


@DL-Y012R( 両 切 ス イッ チ ) は 、 電 源 ス イッ チ を 右側 に た お す と 照明 が 点灯 、 左 側 に た お す と 照明 が 消灯 に な り ま す 。 
⑯ つ まみ を 左右 に 回 すこ と に より 、 お 好み の 明る さ に 調 光 す る こと が で きま す 。 

⑧ 調 光 し た まま で 、 電源 スイ ッ チ に より 照明 の 点滅 が で きま す 。 

人 @ 照 明 を 消灯 する 場合 は 、 必ず 電源 スイ ッ チ を OFF し て くだ さい 。 


お 願い 





る ⑧ 外 観 が 汚れ た 場合 は 、 化学 そ で うき ん ・ シ ン ナ ー・ 洗 剤 な ど を 使用 し な いで 、 や わら か な 布 で ふき と っ て くだ さい 。 
⑧ 調 光 器 を スト ー ブ ・ ガ スコ ン ロ 付 近 の 高温 多湿 の 場所 で は 使用 し な いで くだ さい 。 
る @ ラ ジオ ・ ス テレ オ な どの 音響 装置 付近 で 使用 し た 場合 、 雑音 障害 が 生じ る こと が あり ます 。 


次 の 予防 対策 を 行っ て くだ さい 。 

・ ラ ジオ ・ ス テレ オ な どの 装置 の アー ス を 確実 に 行っ て くだ さい 。 

・ ラ ジオ ・ ス テレ オ な どの 装置 に 有効 な アンテ ナ を 張っ て くだ さい 。 

・ 本 機 と ラジ オ ・ ス テレ オ な どの アー ス 線 と を 、1m 以上 離し て くだ さい 。 
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DL-Y012R( 両 功 ス イッ チ ) 





AC100V~ 254V 50/60Hz 





12V PWM 信号 250mA 無極 性 





調 光信 号線 100m 以内 
屋内 ( た だ し 、 水 ・ 水 蒸気 ・ 直 射 日 光 の 当たら な いと ころ) 


85% 以 下 結露 し な いこ と 








E 是 点 検 ) 


⑧ 施 工 後 、 動作 に 異 堂 が ある 場合 は 、 次 の 点検 を し て くだ さい 。 


対処 方 法 


調 光 器 か ら 照 明 器具 へ の 電源 線 の 配線 が 正しく 行わ れ 


照明 が 点灯 し な い | そい ます か 電源 線 を 結線 図 の 通り に 配線 し て くだ さい 。 





調 光 器 か ら 照 明 器 具 へ の 調 光 信号 線 の 配線 が 正しく | 柚 光 信号 語り に = 
照明 が 調 光 し な い | 行わ れ て いま すか 。 調 光信 号線 を 結線 図 の 通り に 配線 し て くだ さい 。 


( 点灯 状態 ) = ミ 国 と に = 固 k4 三 豆 | 
調 光 疾 か ら 照 明夫 中 へ の 調 光 信号 線 が 短絡 し て いま | 調 光 信号 線 を 結線 図 の 通り に 直し て くだ さい 。 














調 光 器 の アー ス 処 理 を 行なっ て いま すか 。 本 体 ア ー ス 端子 を 接地 し て くだ さい 。 
照明 が ちら つく 
調 光 信号 線 に シー ル ド 付 線 (CPEV-S) を 使用 し て 
いま せん か 。 


保証 と アフ ター サー ビス 


シー ルド 線 は 渡り 処理 し 1 点 ア ー ス し て くだ さい 。 








修理 を 依頼 され る と き は 


異常 が 発生 し た と き は ご 使用 を や め て 、 必 ず ス イッ チ を 2 お 買い 上 げ 販 売店 (工事 店 ) に 次 の こと を お 知ら せく だ さい 。 
切っ て くだ さい 。 : 調 う ・ 形 名 (上 記 「 仕 様 」 の 形 名 ) 


了 上 日 
・ 才 障 の 汰 況 (具体 的 に ) 


・ ご 住所 (近所 の 目印 も 合わ せ て お 知ら せく だ さい ) 
名 前 ・ 電 話 番号 ・ ご 訪問 希望 日 


保証 期間 中 


・ 販 売店 (工事 店 ) ま で お 申し 出 く だ さい 。 


保証 期間 を 過ぎ て いる と き は 


・ 修 理 す れ ば 使用 で きる 場合 は 、 ご 希望 に より 有料 で 修理 させ て 
いた だ きま す 。 


補修 用 性 能 部 品 の 保証 期間 

・ 当 社 は 調 光 器 の 補修 用 性 能 部 品 を 製品 の 製造 打 切 後 、 

6 年 間 保 有 し て いま す 。 

* 補 修 用 | A, その 製品 の 機能 を 維持 する た め に 必要 な 


部 品 で 


保証 に つい て ) 


* 保 証書 が 必要 な 場合 は 販売 店 (工事 店 ) ま で お 申し 出 く だ さい 。 
* 保 証 期間 …… 設 置 完了 日 か ら 1 年 間 で す 。 


保証 の 免責 事項 
* 保 証 の 免責 事項 に つき まし て は 、 保 証書 また は カタ ログ を 
ご 参照 くだ さい 。 


ロ に > 相談 お 客 様相 談 セ ンタ ー フリ ー ダ イヤ ル : 0120-508-562 
商品 に つい て の ご 相談 0 ナビ ダイ ヤル : 0570-550-189 
(直通 番号 : 06-6792-1582) 
受付 時 間 ( 年 末年 始 を 除く ) 月 曜日 て 土曜 日 / 午 前 9 時 て 午後 5 時 


へ へ 本 社 〒545-8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 22 番 22 号 
シャ ー プ 株 式 会 社 電子 デバ イス 事業 本 部 〒721-8522 広島 県 福山 市 大 門 町 旭 1 番 地 


